
ACCESSOIRES

POUR TUBES ET TABLIERS

ADAPTATEURS

AXE DE JONCTION

SERRURES À CYLINDRE

      DESCRIPTION   RÉFÉRENCE

   DESCRIPTION  RÉFÉRENCE

      DESCRIPTION    RÉFÉRENCE

    Extérieur Ø 80 mm, intérieur tube octo de 60  2003500

    Serrure pour lame finale avec 2 clés   2003432

  
  Axe de jonction pour tube octo 60 2003425

   Extérieur Ø 80 mm, intérieur tube octo de 70  2003501

    Serrure pour lame intermédiaire avec 2 clés   2003435

500 mm
58 mm

0,6 mm
420 mm



BUTÉES CONIQUES

CUVETTES POUR LAME DE 9 MM

      DESCRIPTION   RÉFÉRENCE

      DESCRIPTION  RÉFÉRENCE

   Butée conique 30 mm, blanc, vis zinguée   2003482  
  

   Butée conique 40 mm, blanc, vis zinguée   2003485

    cuvette plastique, blanc 2001944

    Butée conique 40 mm, marron, vis zinguée   2003487

    Butée conique 40 mm, gris, vis inox  2003492

   Butée conique 40 mm, gris, vis zinguée   2003486

    cuvette plastique, marron 2001945

    Butée conique 40 mm, blanc, vis inox   2003491

ROULEAU DE GUIDAGE

      DESCRIPTION    RÉFÉRENCE

    Rouleau de guidage Ø 30 mm   2001826

95 mm

40 mm



POUR TUBE OCTO 40, 50 ET 60 MM

VERROU EASYLINK

 PRODUIT TUBE DESCRIPTION    RÉFÉRENCE
    x 1 x 20 x 40 x 300  x 600 

  OCTO 40 / 50 / 60 Lien seul Easylink, 1 élément - 2007024 - 2007022 -

  OCTO 50 / 60 Lien seul Easylink, 2 éléments - 2007025 - 2007023 -

  OCTO 40 Lien seul Easylink, 2 éléments - 2007147 - - -

  OCTO 40 Bague seule Easylink - - 2007148 - 2007766

  OCTO 60 Bague seule Easylink - - 2007029 - 2007028

  OCTO 50 Bague seule Easylink - - 2007030 - -

  OCTO 40 Easylink complet, 1 élément 2007149 - - - -

  OCTO 50 Easylink complet, 1 élément 2007033 - - - -

  OCTO 60 Easylink complet, 1 élément 2007031 - - - -

  OCTO 40 Easylink complet, 2 éléments 2007150 - - - -

  OCTO 50 Easylink complet, 2 éléments 2007034 - - - -

  OCTO 60 Easylink complet, 2 éléments 2007032 - - - -

LE VERROU EASYLINK EST COMPOSÉ : 
- d'un jeu de bagues à fixation rapide par clip, pour tube octo 40, 50 et 60 mm
- d'un élément fixe
- de 1 ou 2 éléments articulés



 TUBE LONGUEUR LONGUEUR MINI LONGUEUR MAXI NOMBRE D'ÉLÉMENT
  X Y Y À CHOISIR 

 OCTO 40 125 mm 30 mm 70 mm 1

 OCTO 50 150 mm 35 mm 75 mm 1

 OCTO 40 180 mm 25 mm 65 mm 2

 OCTO 60 125 mm 20 mm 60 mm 1

 OCTO 40 150 mm 40 mm 80 mm 1

 OCTO 50 180 mm 20 mm 60 mm 2

 OCTO 50 125 mm 25 mm 65 mm 1

 OCTO 60 150 mm 40 mm 80 mm 1

 OCTO 60 180 mm 20 mm 60 mm 2

 OCTO 40 137 mm 35 mm 75 mm 1

 OCTO 50 165 mm 40 mm 80 mm 1

 OCTO 40 205 mm 30 mm 75 mm 2

 OCTO 60 137 mm 30 mm 70 mm 1

 OCTO 40 165 mm 45 mm 85 mm 1

 OCTO 50 205 mm 60 mm 100 mm 2

 OCTO 50 137 mm 30 mm 70 mm 1

 OCTO 60 165 mm 45 mm 85 mm 1

 OCTO 60 205 mm 60 mm 100 mm 2

BIEN CHOISIR UN VERROU EASYLINK
Le choix dépend :
- du tube d'enroulement
- de la taille du caisson (X)
- de la distance entre le sommet de la 1ère lame et l'entrée de la coulisse (Y)

LIMITE D'UTILISATION
Les données du tableau ci-dessous peuvent varier selon le type de lame utilisée. Nous consulter.

 NOMBRE D'EASYLINK LONGUEUR   POIDS
 À CHOISIR DE TABLIER DE TABLIER

 

2 EASYLINK

 L ≤ 1400 max. 14 kg

 

4 EASYLINK

 2351 ≤ L < 3300 max. 28 kg

 

3 EASYLINK

 1401 ≤ L < 2350 max. 21 kg

X

Y

L

L

L



VERROU AUTOMATIQUE RÉGLABLE

VERROU V.A.R.

LE VERROU AUTOMATIQUE RÉGLABLE EST COMPOSÉ : 
…de 1, 2 ou 3 éléments et se visse directement sur un tube octo 40, 50 ou 60.
Un système de cale permet d'affiner le réglage.

 PRODUIT TUBE DESCRIPTION   RÉFÉRENCE
    x 20  x 100 

  OCTO 40 / 50 / 60 V.A.R. 2 éléments à visser 9013770  9014025

  OCTO 60 V.A.R. 3 éléments à visser 9011313  9014027

    Sachet de 200 vis 2003337

  OCTO 40 V.A.R. 3 éléments à visser 9011311  9014026

  OCTO 50 / 60 V.A.R. 4 éléments à visser 9011314  9014028

BIEN CHOISIR UN VERROU V.A.R.
Le choix dépend :
- du tube d'enroulement
- de la taille du caisson (X)
- de la distance entre le sommet de la 1ère lame et l'entrée de la coulisse (Y)

X

Y

COMMENT RÉGLER LA CALE DE RÉGLAGE  
LIVRÉE AVEC LE V.A.R.



En fonction de ces paramètres, le tableau ci-dessous détermine la bonne combinaison à utiliser :
- nombre d'éléments

- utilisation du système de cale

 NOMBRE DE V.A.R. LONGUEUR   POIDS  COUPLE MOTEUR MAXI
 À CHOISIR DE TABLIER DE TABLIER 2 éléments 3 éléments 4 éléments

 

2 V.A.R.

 L ≤ 1300 max. 15 kg 11 Nm 10 Nm 9 Nm

 

4 V.A.R.

 2101 ≤ L < 2900 max. 26 kg 20 Nm 18 Nm 16 Nm

 

3 V.A.R.

 1301 ≤ L < 2100 max. 21 kg 15,5 Nm 14 Nm 12,5 Nm

 TUBE LONGUEUR                       LONGUEUR X
  Y 125 mm 140 mm 150 mm 165 mm 180 mm 205 mm 

 OCTO 40 10 mm A3 A3 B3 C3 A4 B4

 OCTO 50 40 mm C2 C2 A3 A3 B3 A4

 OCTO 40 50 mm C2 C2 A3 A3 B3 A4

 OCTO 60 30 mm C2 C2 A3 B3 B3 A4

 OCTO 40 30 mm C2 A3 A3 B3 C3 A4

 OCTO 60 10 mm C2 A3 B3 B3 C3 B4

 OCTO 50 20 mm C2 A3 B3 B3 C3 B4

 OCTO 60 50 mm C2 C2 C2 A3 B3 C3

 OCTO 40 20 mm A3 A3 B3 C3 A4 B4

 OCTO 50 50 mm C2 C2 A3 A3 B3 C3

 OCTO 50 10 mm A3 B3 B3 C3 A4 B4

 OCTO 60 40 mm C2 C2 C2 A3 B3 C3

 OCTO 40 40 mm C2 C2 A3 B3 C3 A4

 OCTO 60 20 mm C2 A3 A3 B3 C3 A4

 OCTO 50 30 mm C2 A3 B3 B3 C3 A4

2

A B C

3 4

LIMITE D'UTILISATION
Les données du tableau ci-dessous peuvent varier selon le type de lame utilisée. Nous consulter.

L

L

L



ATTACHE RIGIDE

VERROU AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ

VERROU V.A.S.

LE VERROU AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ EST COMPOSÉ : 
- d'un jeu de bagues pour tube octo 40, 60 et 70 mm
- et d'une charnière articulée (la charnière se compose de 3 ou 4 éléments et peut s'accrocher sur des lames de 9 mm ou  
de 14 mm).

 PRODUIT TUBE DESCRIPTION   RÉFÉRENCE
     x 25 x 50 x 100  

  OCTO 40 Bague seule - 9840219 -

  OCTO 70 Bague seule - 2003596 2006104

  OCTO 60 Bague seule - 9840227 2006105

  - Charnière VAS, 3 éléments, pour lame de 9 mm 9840233 - -

  - Charnière VAS, 4 éléments, pour lame de 9 mm 9840234 - -

  - Charnière VAS, 3 éléments, pour lame de 14 mm 9840225 - -

  - Charnière VAS, 4 éléments, pour lame de 14 mm 9840226 - -



ATTACHE RESSORT

ATTACHE RIGIDE II

L'ATTACHE RIGIDE II EST COMPOSÉE : 
- d'1 ou 2 ou 3 éléments et se fixe par attache fil sur les tubes ZF 54 et ZF 64. Elle s'utilise avec des lames de 8 mm.

 PRODUIT TUBE DESCRIPTION    RÉFÉRENCE
    x 15 x 20 x 200 x 300  x 400 

  ZF 54 / ZF 64 Attache rigide, 1 élément, avec attache fil - 2007793 - - 2007794

  ZF 54 / ZF 64 Attache rigide, 3 éléments, avec attache fil 2008145 - 2008146 - -

  ZF 54 / ZF 64 Attache rigide, 2 éléments, avec attache fil - 2007795 - 2007796 -

BIEN CHOISIR SON ATTACHE RIGIDE II
Le choix dépend :
- de la taille du caisson (X)
- de la distance entre le sommet de la 1ère lame et l'entrée de la coulisse (Y)

 CAISSON LONGUEUR MINI LONGUEUR MAXI NOMBRE D'ÉLÉMENT
 X Y Y DE L'ATTACHE À CHOISIR 

 125 mm 20 mm 70 mm 1

 180 mm 15 mm 55 mm 2

 270 mm 50 mm 110 mm 3

 150 mm 35 mm 75 mm 1

 210 mm 15 mm 70 mm 3

 137 mm 25 mm 65 mm 1

 205 mm 30 mm 75 mm 2

 165 mm 45 mm 90 mm 1

 250 mm 35 mm 105 mm 3

X

Y



ATTACHE RESSORT

L'ATTACHE RESSORT EST COMPOSÉE : 
- d'une attache en inox de 130 mm, 170 mm ou 190 mm
- et d'une lame d'accrochage pour lames de volets roulants de 9 mm ou de 14 mm.

 NOMBRE D'ATTACHE RIGIDE LONGUEUR   POIDS COUPLE MOTEUR MAXI
 À CHOISIR DE TABLIER DE TABLIER

 

2

 L ≤ 1400 max. 14 kg 10 Nm

 

4

 2351 ≤ L < 3300 max. 28 kg 20 Nm

 

3

 1401 ≤ L < 2350 max. 21 kg 15 Nm

LIMITE D'UTILISATION
Les données du tableau ci-dessous peuvent varier selon le type de lame utilisée. Nous consulter.

Non compatible avec treuil sans fin de course non débrayable.
Couple d'arrêt maxi 8 Nm.
Il est conseillé de valider l'utilisation de ces attaches rigides II par des essais sur le produit porteur.

 PRODUIT  DESCRIPTION  RÉFÉRENCE  
   x 200

    Attache ressort, inox, longueur 190 mm, pour lame de 14 mm 2003349

    Attache ressort, inox, longueur 130 mm, pour lame de 9 mm 2003352

    Attache ressort, inox, longueur 170 mm, pour lame de 9 mm 2003351

    Attache ressort, inox, longueur 190 mm, pour lame de 14 mm 2003358

    Attache ressort, inox, longueur 130 mm, pour lame de 9 mm 2003350

    Attache ressort, inox, longueur 170 mm, pour lame de 9 mm 2003354

A SAVOIR 
Le choix de la longueur de l'attache ressort (130 mm, 170 mm ou 190 mm) dépend de la dimension du coffre.

L

L

L



VERROU OCTOEASY

POUR TUBE OCTO 40, 50 ET 60 MM

-  Clippage rapide dans les lumières du tube : fixation sans vis, ni rivet, 
ni bague. 

- Pour tube octo 40, 50 & 60 mm.
- Compatible avec les lames de 8 à 11 mm d’épaisseur.
-  Diamètre d’enroulement réduit par rapport aux autres verrous du 

marché, comparable à un lien par attache ressort métallique.
-  Fonction anti-relevage du volet.
-  Permet la détection automatique du fin de course bas si installé avec 

un moteur à réglage automatique.
-  Version avec angle réduit disponible, évitant les frottements du volet 

contre le coffre ou le mur.

Sy
stè

me à clippage rapide
OCTO 40 MM

A
ENTRAXE LUMIÈRE TUBE

 ENTRAXE DESCRIPTION   RÉFÉRENCE
 A  x 1 x 25 x 250 

 ENTRAXE DESCRIPTION   RÉFÉRENCE
 A  x 1 x 25 x 250 

 60 mm OCTOEASY, 1 lien, entraxe 60 mm 9020185 9020171 9019987

 60 mm OCTOEASY, 1 lien, entraxe 60 mm 9020177 9020163 9019978

 75 mm OCTOEASY, 1 lien, entraxe 75 mm 9020181 9020167 9019983

 75 mm OCTOEASY, 1 lien, entraxe 75 mm 9020188 9020174 9019990

 60 mm OCTOEASY, 2 liens, entraxe 60 mm 9020186 9020172 9019988

 60 mm OCTOEASY, 1 lien, avec réducteur d'angle, entraxe 60 mm 9020178 9020164 9019980

 75 mm OCTOEASY, 1 lien, avec réducteur d'angle, entraxe 75 mm 9020182 9020168 9019984

 60 mm OCTOEASY, 2 liens, avec réducteur d'angle, entraxe 60 mm 9020180 9020166 9019982

 75 mm OCTOEASY, 2 liens, avec réducteur d'angle, entraxe 75 mm 9020184 9020170 9019986

 75 mm OCTOEASY, 2 liens, entraxe 75 mm 9020189 9020175 9019991

 60 mm OCTOEASY, 2 liens, avec réducteur d'angle, entraxe 60 mm 9020187 9020173 9019989

 60 mm OCTOEASY, 2 liens, entraxe 60 mm 9020179 9020165 9019981

 75 mm OCTOEASY, 2 liens, entraxe 75 mm 9020183 9020169 9019985

 75 mm OCTOEASY, 2 liens, avec réducteur d'angle, entraxe 75 mm 9010190 9020176 9019992

OCTO 50 ET 60 MM

Tube avec entraxe  
60 mm et 75 mm



 TUBE LONGUEUR LONGUEUR MINI LONGUEUR MAXI NOMBRE D'ÉLÉMENT
  X Y Y À CHOISIR 

 OCTO 40 125 mm 15 mm 70 mm 1

 OCTO 50 150 mm 35 mm 75 mm 1

 OCTO 40 180 mm 25 mm 60 mm 2

 OCTO 60 125 mm 20 mm 60 mm 1

 OCTO 40 150 mm 35 mm 80 mm 1

 OCTO 50 180 mm 20 mm 60 mm 2

 OCTO 50 125 mm 25 mm 65 mm 1

 OCTO 60 150 mm 40 mm 80 mm 1

 OCTO 60 180 mm 20 mm 60 mm 2

 OCTO 40 137 mm 25 mm 80 mm 1

 OCTO 50 165 mm 40 mm 80 mm 1

 OCTO 40 205 mm 40 mm 100 mm 2

 OCTO 60 137 mm 30 mm 70 mm 1

 OCTO 40 165 mm 45 mm 80 mm 1

 OCTO 50 205 mm 60 mm 100 mm 2

 OCTO 50 137 mm 30 mm 70 mm 1

 OCTO 60 165 mm 45 mm 85 mm 1

 OCTO 60 205 mm 60 mm 100 mm 2

BIEN CHOISIR UN VERROU OCTOEASY
Le choix dépend :
- du tube d'enroulement
- de la taille du caisson (X)
- de la distance entre le sommet de la 1ère lame et l'entrée de la coulisse (Y)

X

Y

DÉTERMINER LE NOMBRE DE VERROUS OCTOEASY NECESSAIRES
Les données du tableau ci-dessous peuvent varier selon le type de lame utilisée. Nous consulter.

L

POIDS DU TABLIER

L Jusqu'à 14 kg de 14 à 21 kg de 21 à 28 kg de 28 à 35 kg

Tube  
octo 40 50 60 
avec tablier 

PVC

De 450 à 1200 mm 2 3 4 5

De 1200 à 1700 mm 3 3 4 5

De 1700 à 2200 mm 4 4 4 5

Tube  
octo 40 50 60 
avec tablier 
Aluminium

De 450 à 1400 mm 2 3 4 5

De 1400 à 2350 mm 3 3 4 5

De 2350 à 3300 mm 4 4 4 5

> 3300 mm 1 verrou tous les 80 cm (attention 40 Nm max. et 7kg/verrou max.)




