
Committed to you

227 Kg 315 Kg 277 Kg 378 Kg 542 Kg

201 Kg 280 Kg 246 Kg 335 Kg 481 Kg

213 Kg 295 Kg 260 Kg 354 Kg 508 Kg

187 Kg 260 Kg 229 Kg 312 Kg 447 Kg

170 Kg 236 Kg 208 Kg 283 Kg 406 Kg

221 Kg 307 Kg 270 Kg 369 Kg 528 Kg

196 Kg 272 Kg 239 Kg 326 Kg 467 Kg

207 Kg 287 Kg 253 Kg 345 Kg 494 Kg

179 Kg 248 Kg 218 Kg 298 Kg 427 Kg

Ø 127 x 3,25

2 m

4 m

2,5 m

4,5 m

3,5 m

5,5 m

3 m

5 m

6 m

MOTEURS MONOPHASÉS MOTEURS TRIPHASÉS
Ø DU TUBE

180 Nm 220 Nm250 Nm 300 Nm 430 Nm

282 Kg

267 Kg

392 Kg

370 Kg

345 Kg

326 Kg

471 Kg

444 Kg

-

-

251 Kg

237 Kg

348 Kg

329 Kg

306 Kg

289 Kg

418 Kg

394 Kg

-

-

265 Kg

250 Kg

368 Kg

347 Kg

324 Kg

306 Kg

441 Kg

417 Kg

-

-

233 Kg

220 Kg

324 Kg

306 Kg

285 Kg

269 Kg

388 Kg

367 Kg

-

-

212 Kg

200 Kg

294 Kg

278 Kg

259 Kg

244 Kg

353 Kg

333 Kg

-

-

275 Kg

260 Kg

382 Kg

361 Kg

336 Kg

318 Kg

459 Kg

433 Kg

-

-

244 Kg

230 Kg

338 Kg

319 Kg

298 Kg

281 Kg

406 Kg

383 Kg

-

-

258 Kg

243 Kg

358 Kg

338 Kg

315 Kg

297 Kg

429 Kg

406 Kg

-

-

222 Kg

210 Kg

309 Kg

292 Kg

272 Kg

257 Kg

371 Kg

350 Kg

-

-

Ø 101,6 x 3,6
Ø 102 x 2

Ø 108 x 3,6

2 m

2 m

4 m

4 m

2,5 m

2,5 m

4,5 m

4,5 m

3,5 m

3,5 m

5,5 m

5,5 m

3 m

3 m

5 m

5 m

6 m

6 m

HAUTEUR DE 
TABLIER

 MOTEUR SIMUBOX POUR PORTES ENROULABLES

Le tableau suivant exprime un poids de tablier levable (en kg),  
en fonction du type de tube d’enroulement, de la hauteur de la porte et du couple moteur :

SIMUBOX ET SIMUBOX SI

POUR FERMETURE DE BÂTIMENT INDUSTRIEL

ABAQUES DE CHOIX MOTEURS EXTÉRIEURS



Committed to you

MOTEURS MONOPHASÉS MOTEURS TRIPHASÉS
Ø DU TUBE

180 Nm 220 Nm250 Nm 300 Nm 430 Nm

181 Kg

171 Kg

217 Kg

252 Kg

238 Kg

301 Kg

221 Kg

210 Kg

265 Kg

309 Kg

286 Kg

361 Kg

433 Kg

410 Kg

517 Kg

161 Kg

152 Kg

192 Kg

223 Kg

211 Kg

267 Kg

196 Kg

186 Kg

235 Kg

268 Kg

254 Kg

320 Kg

384 Kg

363 Kg

459 Kg

170 Kg

161 Kg

203 Kg

236 Kg

223 Kg

282 Kg

208 Kg

196 Kg

248 Kg

283 Kg

268 Kg

338 Kg

406 Kg

384 Kg

485 Kg

149 Kg

141 Kg

179 Kg

208 Kg

196 Kg

248 Kg

183 Kg

173 Kg

218 Kg

249 Kg

236 Kg

298 Kg

357 Kg

338 Kg

427 Kg

136 Kg

129 Kg

162 Kg

189 Kg

179 Kg

226 Kg

166 Kg

157 Kg

198 Kg

226 Kg

214 Kg

271 Kg

325 Kg

307 Kg

388 Kg

177 Kg

167 Kg

211 Kg

245 Kg

232 Kg

293 Kg

216 Kg

204 Kg

258 Kg

294 Kg

279 Kg

352 Kg

422 Kg

399 Kg

504 Kg

156 Kg

148 Kg

187 Kg

217 Kg

205 Kg

259 Kg

191 Kg

181 Kg

228 Kg

260 Kg

246 Kg

311 Kg

373 Kg

353 Kg

446 Kg

165 Kg

156 Kg

198 Kg

230 Kg

217 Kg

274 Kg

202 Kg

191 Kg

242 Kg

275 Kg

261 Kg

329 Kg

395 Kg

374 Kg

472 Kg

143 Kg

135 Kg

171 Kg

198 Kg

188 Kg

237 Kg

174 Kg

165 Kg

208 Kg

238 Kg

225 Kg

284 Kg

341 Kg

323 Kg

407 Kg

Ø 159 x 3,5
Ø 159 x 4,5

Ø 168 x 3,5
Ø 168 x 4,5

Ø 133 x 2,5
Ø 133 x 4

2 m

2 m

2 m

4 m

4 m

4 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

4,5 m

4,5 m

4,5 m

3,5 m

3,5 m

3,5 m

5,5 m

5,5 m

5,5 m

3 m

3 m

3 m

5 m

5 m

5 m

6 m

6 m

6 m

HAUTEUR DE 
TABLIER

- - - - 355 Kg

- - - - 315 Kg

- - - - 333 Kg

- - - - 293 Kg

- - - - 266 Kg

- - - - 346 Kg

- - - - 306 Kg

- - - - 324 Kg

- - - - 280 Kg

Ø 193,7 x 5,4

2 m

4 m

2,5 m

4,5 m

3,5 m

5,5 m

3 m

5 m

6 m



Committed to you

Le tableau suivant exprime un poids de tablier levable (en kg),  
en fonction du type de tube d’enroulement et du couple moteur :

SIMUBOX SI 250.15 SIMUBOX SI 400.15 SIMUBOX SI 550.15 SIMUBOX SI 750.15 SIMUBOX SI 1000.10
Ø DU TUBE

250 Nm 550 Nm400 Nm 750 Nm 1000 Nm

312 Kg

223 Kg

187 Kg

500 Kg

357 Kg

299 Kg

-

491 Kg

411 Kg

-

670 Kg

561 Kg

-

-

748 Kg

261 Kg

202 Kg

-

418 Kg

323 Kg

266 Kg

-

444 Kg

368 Kg

-

606 Kg

501 Kg

-

808 Kg

669 Kg

Ø 108 x 3,6

Ø 159 x 4,5

Ø 193,7 x 5,4

Ø 133 x 4

Ø 177,8 x 5

Ø 219,1 x 5,9

 MOTEUR SIMUBOX SI POUR PORTES ENROULABLES


