IDENTIFICATION & TRACABILITE
DES PRODUITS SIMU

CHAQUE MOTEUR SIMU DISPOSE D'UNE ETIQUETTE D'IDENTIFICATION
AVEC UNE IMMATRICULATION UNIQUE, COLLEE SUR LE TUBE,

UTILE POUR AVOIR LES INFORMATIONS TECHNIQUES

SUR CELUI-CI ET ASSURER SA TRACABILITE.

ETIQUETTES COMMANDES ET AUTOMATISMES [

ETIQUETTE SANS DATAMATRIX

Traitement des déchets (piles)

Référence technique

+indice 5065960A001 GX443 Tragabilité : FFSSA )
Lieu de fabrication Made in FRANCE (Code de Fab., Semaine, Année)
SIMU E c o« Standards &
Adresse SIMU 70103 - FRANCE Homologations

www timer-multi.com

T

Nom du produit

ETIQUETTE POUR IMMATRICULATION UNIQUE AVEC DATAMATRIX

Référence technique Tragabilité : DataMatrix —
s ——2008194A004
Nom du produit —————<EMETTEUR HZ MURAL
COLCR+BLANC
Tracabilité : FFAAJJJ 70103 . FRANC
(Code de Fab., Année, Jour) e 31;11‘; muF;;\'\ICE Ve c €

Lieude fabricat|0n Standards & Homologations

Adresse SIMU Traitement des déchets (piles)

Type de pile + Tension

[x8_14031]

Tragabilité UNIQUE avec DataMatrix (16 x 16 mm) (D Référence technique + indice
(@ Code de fabrication (FF)
% ® Année de fabrication (AA)
@ @ Jour de fabrication (JJJ) —
(® Heure de fabrication (HH)
|2008194A|GX 13|208|17 28|26 (® Minute de fabrication (MM)
0)(6)[0)[%)] (@ Seconde de fabrication (SS)

NOUVELLES ETIQUETTES MOTEURS

ETIQUETTE POUR IMMATRICULATION UNIIQUE AVEC DATAMATRIX & CODE BARRE

Référence technique + indice

Fréquence (Hz)

Vitesse du moteur (Tr/min - rpm)
Lieu de fabrication L > . . .
Désignation (référence a usage interne exclusivement)

Puissance du moteur (W)

Indice de protection contre les corps solides et liquides
Durée de fonctionnement en continu

Nom, couple et vitesse du moteur

Couple (Nm)

Tension (V)

| 50537018 | | Ts08/f7 G1laufro
gz 6 Nm [[17 rpm| 1P [TsAum 17
. £ ¢ M o0y ~ 501z Joow |4mm i L |
L“i | VA T
: _ l |
b====a 1 s | SUS/UIDKRS0IE MIQTE53215720 Standards &

Homologations

50537018 335/16 % 50537018 335/16 r NOUVEAU
z : 2 parties
FRRUEQ N e TSAUTO e d¥e détachables
230V ~ 50Hz 6 Nm 17 r.p.m 230V ~ 50Hz 6 Nm 17 rp.m pour coller a
I'extérieur du

coffre volet
J roulant
si besoin

Il WMM

Le datamatrix et le code barre fournissent un code permettant la tracabilité du moteur :

M\i\

L

O] |®@

(D Référence technique + indice ® Année de fabrication (AA) (® Minute de fabrication (MM)
(@ Code de fabrication (FFF) @ Jour de fabrication (JJJ) (@ Seconde de fabrication (SS)

(® Heure de fabrication (HH)

En cas de dépannage ou de SAV, vous pourrez rencontrer des moteurs comportant des étiquettes différentes : il s'agit de modeles
d'étiquettes plus anciens.
Les informations données seront néanmoins les mémes que celles présentées ci-dessus.

ANCIENNES ETIQUETTES MOTEURS

ANCIENNES ETIQUETTES MOTEURS AVEC DATAMATRIX ET CODE BARRE



